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Hamlin 磁簧开关通常的指定运行温度范围介于 -40 °C 至 +125 °C 之间。此用途说明将解释采用这些技术规格的理由，
并就超出指定限制温度时的使用提供指引。尽管可以在超出指定温度范围的条件下运行磁簧开关， Hamlin 完成的相关测试
数量非常有限。磁簧开关对于最终产品的适用性由最终产品制造尚负责确定，超出公布的技术规格时尤其如此。

超出额定温度时的使用
Hamlin 磁簧开关将可以在远远高出 Hamlin 指定的温度条件运行。完成的相关测试表明，Hamlin 磁簧开关可以在高达 
400 °C 的条件下运行，但对于实际用途，300 °C 可能是更为现实的最大值。触点在该温度范围内基本不受影响，因为这
些触点是使用高熔点金属构成，并使用惰性气体密封。金属与玻璃的膨胀系数非常相近，因此，在极端温度条件下，未发现
密封出现变化。

现有温度上限值是由两方面的限制得出的结果。首先，125 °C 是多数 Hamlin 磁簧开关运用更高的灵敏值范围时，灵敏值
增加约 10% 的温度。其次，在 125 °C 以上长时间使用可能导致外部引线上使用的马口铁氧化，并可能导致马口铁下方的
贱金属生锈。

高温运行指引
灵敏值较低的开关具有灵敏值随温度变化幅度较小的优势。例如，在 200 °C 时， 15 安匝 MDCG-4 灵敏值将增加不足 
5%，但 40 安匝 MDCG-4 的灵敏值将增加近 30%。如果必须使用更高的灵敏值，请考虑使用更大的开关，例如 MRPR 系
列。引线直径越大，开关就越稳定，灵敏值越高。

如果预期要长时间用于极端高温，则需要采取措施防止引线氧化，例如使用硅橡胶等耐高温的材料来包装引线。磁簧开关玻
璃外壳内的引线则由于开关内部的保护性密封气体，而不会出现氧化问题。

不要指望所有开关随温度变化的轨迹都相同。不同开关随温度变化的灵敏值不同。

不要依赖电压驱动线圈来使开关准确运行。继电器线圈的电阻将随温度增加近 0.4 %/°C，导致电流减小。电流减小会导致
磁力减弱，而且可能导致开关无法运行。

请不要忘记焊料的软化点。在较高的温度条件下，既可以使用高温焊料，也可以焊接引线。

低于额定温度时的使用
磁簧开关在低温条件下运行时，其灵敏度通常不会出现太大变化。主要问题在于触点中会形成冰晶，导致高电阻或断路。
大多数 Hamlin 磁簧开关的内部气体为减压干氮。但是， 在理论上，较低温度条件下的水蒸汽痕量会产生冰晶。
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开关类型对温度下限的影响
Hamlin 磁簧开关均使用以下其中一中方法制造：部分压力（最常见的方法）、加压及真空。真空开关实际上没有温度下限。
Hamlin 的 -75 °C 额定温度是测试环境室内的温度下限。实际上，Hamlin 使用了液态氮来密封 MARR-5，并使用线圈
成功运行。无论使用任何材料来封装开关，则必须考虑其热膨胀系数，以防止压迫开关。

部分压力开关的保守技术规格采用 -40 °C 的温度下限，例如 MDCG-4。这些开关由于在密封之后会气体会冷却，因此使
用减压气体。对这些开关进行 -65 °C 的合格性例行测试中，未发现问题，因此 -40 °C 可被认为是相对保守的数字。一
个缓和性因素就是，由于使用了干性气体，形成的冰晶非常小，除了触点电阻轻微增加外，不会形成其它问题。

Hamlin 加压开关的保守技术规格则采用 -20 °C 的温度下限。这一额定温度没有部分压力产品的额定温度那么低，是因为
对气体加压会使温度上升，导致水蒸气的痕量凝结。我们在使用更低温度时，没有发现任何问题，而且在 -40 °C 的温度
条件下使用时，也未发现问题。

不同开关类型的温度影响
下列图表显示了温度对不同开关类型的灵敏值的大致影响。该数据应被视为典型行为的近似值。该数据适用于封闭开关。

图 1
HAMLIN MITI-3V1: 温度对灵敏值的影响
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